


Hochziige

Mit den maschinell vorgefertigten Hohlkehlleisten aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag ist eine gleich-
bleibende Qualitat gewahrleistet. Der kleine Radius reduziert die Mdglichkeit einer Beschadigung auf ein
verschwindend geringes MaB.

Eine werkseitig aufgebrachte Verstarkung ist elastisch aufgebaut, so dass ein Ablésen, wie es bei anderen
Ausfiihrungen zum Beispiel bei Estrichsenkungen vorkommen kann, ausgeschlossen ist. Das elastische
Material kann sich hier mitbewegen und halt somit eine gleichbleibende kleine Rundung aufrecht.

Der Zuschnitt kann mit einem herkommlichen Verlegemesser oder einer herkommlichen Sage erfolgen,

wodurch eine einfache Montage gewahrleistet ist. Durch die Lange der Leisten von 240 cm sind diese leicht
zu handhaben und ermdglichen eine hohe Verlegeleistung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

e GleichmaBige Rundung durch maschinell aufgebrachte
Verstarkung

Magliche Abfugung mit Kleb- und
Dichtstoff, der Belegsfarbe
angepasst, auch iiberstreichbar

[ 2] Hochzug aus PROJECT FLOORS

e Kein Unterprofil/Stiitzprofil notwendig
e Kein Zuschneiden von Streifen
o Keine Kappsage erforderlich

e Schnelle Verlegung durch Stangenlangen von
bis zu 240 cm

e Viele Schenkelmafie maglich
e Verarbeitung von Abschnitten und Belagsresten moglich

e Kein Warmen des Materials bei der Montage
erforderlich

UVP (inkl. MwSt.):
€ 19,95/ lfm
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Fertigecken

Jedes Objekt ist individuell! Die Fertigecken aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag bilden die perfekte
Erganzung fiir den PROJECT FLOORS Hochzug. Die Fertigecken sind sowohl als AuBen- wie auch Innenecke
vorgefertigt erhiltlich.

Der groBe Vorteil liegt in der elastischen Verstarkung im Kantenbereich an der Riickseite. Dadurch wird die
Fertigecke sehr stabil, dicht und halt wesentlich grofieren Belastungen stand. Durch die Vorfertigung ist eine
noch schnellere und einfachere Montage moglich.

AuBenecken:
Standardmaf: 13 cm

lhre Vorteile auf einen Blick

o Sehr schnelle Verlegung

o Riickseitige Verstarkung im Eckbereich

e Sehr widerstandsfahig und stabil

o Standard Schenkellangen AuBenecken: 13 cm
o Standard Schenkelldngen Innenecken: 21 cm

¢ Keine Wartungsfuge im Eckbereich

Innenecken:

Uvp (Inkl MWSt) StandardmaB: 21 cm
€ 49.95 I Stu Ck Weitere SchenkelmaBe auf Anfrage gegen Aufpreis erhaltlich.
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